[image: image1.jpg]


          [image: image2.wmf]           


ZT-WTG-TAM01防揭防伪标签
这是一款易撕型防伪电子标签，这款标签既能保证使用者能够轻松方便的撕下废弃的标签，又能保证标签撕下后不能重复使用。 

目前具有防伪功能的标签主要有陶瓷标签、易碎标签以及进行了简单模切处理的不干胶标签。由于陶瓷标签的成本太高，不利于短期临时使用，易碎标签贴上去又难以撕开，而进行了简单模切处理的不干胶标签不仅难以撕开且防伪效果也不是很好。我们公司推出的这一款标签在需要更换时可以方便的撕下来，撕下后不会在粘贴表面留下污迹，同时折下来的标签又不能重复使用，既达到了防伪的目的，又能方便地更换。
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产品特点

	遵循协议
	ISO18000-6C(EPC)

	工作频率
	840～960MHz

	工作模式
	R/W(读/写)

	极化方式
	线极化

	存储容量
	TID:64 bits,EPC:96 bits，可选增加 Users：512 bits

	数据速率
	前向：40-160kbits/s 反向：40-640kbits/s

	数据保护
	密码修改、锁定、销毁

	数据保持
	>10 年, 内存可擦写 100000 次以上

	工作温度
	-20℃～+70℃

	存储温度
	-30℃～+85℃

	读写距离

 
	可定制
(具体阅读距离取决于应用环境、读写器性能、输出功率及天线增益等)

	标签尺寸
	定制

	标签重量
	2g
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广州地址：广州市广州大道北1521号润祥大厦A座701-702室  电话：020-87249769

深圳地址：深圳市南山区西丽镇留仙洞村桑泰科技园四幢五楼全层  电话: 0755-86114929

公司网址：www.card1688.com 　www.chinacard168.com 
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