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扎带标签

扎带标签（型号：ZT-SRZ-CE36013）广泛应用于物流及动物溯源，不受捆扎物材质的影响，稳定读取、耐潮湿、高温，可用于恶劣环境，标签单向结构设计，不可拆卸。
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物理参数

 

INLAY 尺寸: Inlay 40x15x0.3mm,
外型【可定制化】: 290X24X8mm
封装材料: 聚丙烯
工作环境: -40°C to +65°C
存储温度: -40°C to +85°C

 

性能参数

 

芯片特性: Alien ，H3,存储位，TID 64，EPC 96 ,用户 512,密码32,灭活 32
RFID响应频率: 860－960MHz
识别距离: 5-7米，跟使用环境有关
RFID标签符合标准: ISO/IEC18000-6C

 

其它参数
环保: 符合ROHS指令
数据保留: >10年
擦写次数: 100000
行业应用: 物流，动物防疫，食品安全溯源
交货包装: 盒装,500张/盒，6盒/箱
定制信息: 客户logo 刻字

广州地址：广州市广州大道北1521号润祥大厦A座701-702室  电话：020-87249769

深圳地址：深圳市南山区西丽镇留仙洞村桑泰科技园四幢五楼全层  电话: 0755-86114929
公司网址：www.card1688.com 　www.chinacard168.com 
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